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[bookmark: _Toc9579]产品概述
本产品是S系列数字楼宇对讲系统的主要组成设备。采用标准五类线连接，可实现与室内机或管理机的通话和开锁功能。

[bookmark: _Toc11977][bookmark: _Toc16186][bookmark: _Toc16359][bookmark: _Toc99][bookmark: _Toc1856][bookmark: _Toc430944422][bookmark: _Toc12601][bookmark: _Toc21702][bookmark: _Toc7938][bookmark: _Toc26580][bookmark: _Toc25821]功能特点
· 支持SIP协议
· 8寸 IPS 显示屏
· 夜间高亮 LED 灯自动补光
· 采用双目宽动态+近红外摄像头，旷世人脸识别算法，支持多张人脸检测、人脸跟踪、活体检测、口罩识别等功能，在标准环境下，1万人底库时，人脸识别速率<0.5s，误识率为0.1%
· 支持密码开锁、IC门禁卡开锁、楼内开锁、监视/通话开锁、人脸识别开锁、二维码开锁、APP一键开锁、支持人脸+公共密码组合开锁、支持人脸+门禁卡组合开锁，九种开锁模式
· 兼容云服务器管理、局域网服务器管理、无服务器管理多种服务器管理模式
· 支持报警输入、报警输出和支持12V输出250mA MAX
· 支持人体靠近检测
· 支持电梯联动
· 支持韦根设置
· 支持门状态检测及超时报警、断线报警和防拆报警
· 支持双锁
· 支持OTA在线升级


[bookmark: _Toc28531][bookmark: _Toc13114][bookmark: _Toc13144][bookmark: _Toc430944423]

[bookmark: _Toc3922][bookmark: _Toc32619][bookmark: _Toc13476][bookmark: _Toc18605][bookmark: _Toc1461][bookmark: _Toc23615][bookmark: _Toc7386]规格参数
操作系统：Linux                  CPU：2 x Cortex-A7 1.2GHz 32K
内存：512MB                    存储：4GB 
本地人脸库：20000张

工作参数
	工作电压：DC 18~30V
	静态电流：＜150mA（DC24V)

	工作电流：＜400mA（DC24V)
	工作温度：-20°C - +70°C

	储藏温度：-30°C - +70°C
	湿度：≤95%，不能有凝露



摄像头
	类型：CMOS
	像素：200W

	FOV视场角：H：61度、V：35度
补光方式：红外850nm+白光
	焦距：4.3mm
最低照度：≤0.15Lux/F2.0



显示屏
	类型：LCD
	尺寸：8’

	分辨率：800*1280
	



产品尺寸
( W/H/D )：130×308×26.50 mm
[bookmark: _Toc29462][bookmark: _Toc430944424][bookmark: _Toc10771][bookmark: _Toc21503]


[bookmark: _Toc17632]外观及接口说明
[bookmark: _Toc20335][bookmark: _Toc11861][bookmark: _Toc3788][bookmark: _Toc1800][bookmark: _Toc4433][bookmark: _Toc1258][bookmark: _Toc16276][bookmark: _Toc12262][bookmark: _Toc7045][bookmark: _Toc32165][bookmark: _Toc13085][bookmark: _Toc8065][bookmark: _Toc13865][bookmark: _Toc10198][bookmark: _Toc5441][bookmark: _Toc11672][bookmark: _Toc20718]正视图
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[bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc17867][bookmark: _Toc28703][bookmark: _Toc12201][bookmark: _Toc5866][bookmark: _Toc25296]产品尺寸图
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[bookmark: _Toc3980][bookmark: _Toc8924][bookmark: _Toc2080][bookmark: _Toc7016][bookmark: _Toc19259][bookmark: _Toc23005][bookmark: _Toc19014][bookmark: _Toc3641][bookmark: _Toc30580]背面图
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	①
	RJ45网络接口

	②
	电源输入接口 DC 24V（独立供电接口，电压范围DC 18~30V）。

	③
	COM、NO、NC：开锁继电器的公共端、常开端和常闭端。
GS：门状态检测输入端。
UNLOCK、GND：门内开锁开关输入

	④
	WG-GND、WG-D0、WG-D1：韦根接口
DA、DB：485通信接口
ALARM_IN1：报警输入1
ALARM_IN2：报警输入2
GND：GND
ALARM_OUT：Lock2接口常开端
ALARM_COM：Lock2接口公共端
GND：GND
+12V_OUT：+12V电源输出 




[bookmark: _Toc16920]安装
[bookmark: _Toc28345][bookmark: _Toc27953][bookmark: _Toc20984][bookmark: _Toc32719]安装步骤
（1）方式一：埋墙
第一步：埋墙盒提前预埋入墙体内，并将线路从对应的易冲孔中穿出（如图1示）。
埋墙盒施工开孔尺寸（W×H×D）：114×292.5×38（mm）。
第二步：取出整机后，接好线，用整机后盖上的卡槽对准埋墙盒上的卡扣，扣上整机（如图2示）。
第三步：取出固定螺钉，对准主机铝面框底部的两个安装机丝孔，拧紧螺丝，直到螺丝端部顶住埋墙盒底部防拆挡板（如图3示）。
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（2）方式二：挂墙
第一步：先取出挂墙架，根据出线口，定位好挂墙架， 然后对准挂墙架上的6个安装孔，在墙壁上钻孔，塞入膨胀塞，最后将挂架用固定螺丝拧紧固定好挂墙架（如图1示）。
第二步：取出整机后，接好线，用整机后盖上的卡槽对准挂墙架上的卡扣，扣上整机（如图2示）。
第三步：取出固定螺钉，对准主机铝面框底部的两个安装机丝孔，拧紧螺丝，直到螺丝端部顶住挂墙架底部防拆挡板（如图3示）。
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（2）方式三：立柱
第一步：需要在客供设备上开好Φ33mm的圆孔，将客供设备与主机连接线从开好的孔中穿出， 并将线穿过立柱。将立柱组装好，立柱与立柱支架固定部位贴上防水背胶（如图1示）。
第二步：将立柱支架用螺丝固定在立柱上，并在立柱支架端面贴上防水棉（如图2示）。
第三步：挂墙架用螺丝固定在立柱支架上（如图3示）。
第四步：取出固定螺钉，对准主机铝面框底部的两个安装机丝孔，拧紧螺丝，直到螺丝端部顶住挂墙架底部防拆挡板（如图4示）。
第五步：将立柱穿过客供设备开好的孔内，并用立柱固定螺母将立柱固定在客供设备上。
	[image: 立柱按装方式_00]
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[bookmark: _Toc18961][bookmark: _Toc18345][bookmark: _Toc20815][bookmark: _Toc7355]安装高度

[image: 安装高度]
建议安装高度1.6米

[bookmark: _Toc9999]接线图
[bookmark: OLE_LINK1]（1）信号开锁接线

常闭型锁接线方式（磁力锁）

常开型锁接线方式（电控锁）
注：信号开锁若使用本门口机进行供电，门口机只能使用辅助电源供电，同时锁输入电流需低于800mA，否则可能损坏设备。

（2）出门按钮开锁接线

注：此接线无极性。

（3）门状态报警接线

常闭型
注：可通过两种方式关闭门状态报警功能：
1 将主机的GS端口接地；
2 进入“门状态报警”，关闭门状态报警开关。
[bookmark: _Toc22083]

[bookmark: _Toc31463]基本功能
(1) 设备首次上电，用户需选择语言和设置网络。
(2) 主界面下方的功能均可在系统设置中开启或关闭。

[bookmark: _Toc11729]呼叫管理中心
点击 [image: ] 图标，呼叫管理中心SIP账号，本机响回铃声。如果30s内管理中心无应答，则自动结束呼叫。
注意：支持同时呼叫多个管理中心SIP账号，在“呼叫设置-管理中心SIP账号”中设置。
[image: screen]   [image: screen (1)]
呼叫管理中心SIP账号     管理中心SIP账号列表

[bookmark: _Toc13554]人脸识别&开锁二维码
点击 [image: ] 图标，本机扫描人脸或开锁二维码并识别为正确后，门开锁。
注：
①已注册人脸的用户靠近设备，脸部正视设备摄像头，设备自动进入人脸识别开锁。
②开锁二维码由手机APP生成。不使用服务器模式下，无开锁码开锁功能。

[bookmark: _Toc32360]公共密码/开锁码开锁
点击 [image: ] 图标，输入公共密码/开锁码并识别为正确后，门开锁。
注：
①公共密码默认为666666，可在“门禁设置-开锁设置”中修改。
②开锁码由手机APP生成。不使用服务器模式下，无开锁码开锁功能。
③公共密码开锁和开锁码开锁，均可在系统设置中开启或关闭。
[image: screen (2)]
公共密码/开锁码开锁

[bookmark: _Toc2602]通讯列表呼叫&拨号呼叫
点击 [image: ] 图标，可通过通讯列表呼叫相应住户。点击右上角的 [image: ] 图标，由通讯列表呼叫界面切换至拨号呼叫界面，可通过输入设备对应的SIP账号用户名来呼叫相应住户，例如SIP账号“sip：00010001
1@192.168.150.100:8060”，输入“000100011”即可呼通。
注：
①门口机与管理机或室内机通话时，管理机或室内机可控制开锁门口机。
②通讯列表呼叫和拨号呼叫均可在系统设置中开启或关闭。


[image: screen (3)]   [image: screen (4)]
通讯列表呼叫               拨号呼叫



[bookmark: _Toc24680]系统设置
点击右上角的 [image: icon01] 图标，输入正确的工程密码（默认为801801，可修改），进入系统设置界面。

[bookmark: _Toc6991]声音设置
(1) 开锁提示音：开启此项后，门开锁时，设备将会有声音反馈。
(2) 刷卡提示音：开启此项后，用户刷卡时，将会有声音反馈。
(3) 按键音：开启此项后，用户在设备上的点击行为会得到声音反馈。
(4) 铃声音量：可对铃声的音量大小进行调节。
(5) 通话音量：可对通话的音量大小进行调节。
(6) 广告音量：可对广告的音量大小进行调节。
[image: screen (5)]
声音设置

[bookmark: _Toc29478]时间设置
(1) 自动同步与手动设置：开启自动同步后，设备将自动同步网络日期与时间。关闭自动同步，可手动设置本机的年月日和时分。
(2) 时区：根据所在的国家，选择对应的时区。开启自动同步时间后，本机将根据设定的NTP服务器与时区，换算出本机时间。
(3) 时间格式：可选择24小时制或12小时制。
(4) NTP服务器：使本机从设定的NTP服务器地址中获取准确的时钟时间。
[image: screen (6)]
时间设置

[bookmark: _Toc19885]语言设置
可选择的语言：英文、意大利语、西班牙语、法语、德语、希伯来语、简体中文、繁体中文。
[image: screen (7)]
语言设置
[bookmark: _Toc1072]显示设置
[bookmark: _Toc19281][bookmark: _Toc11264]壁纸选择
可更换壁纸。可通过PC升级工具进行自定义壁纸配置。
[image: screen (8)]
壁纸选择

[bookmark: _Toc17895]门禁设置
[bookmark: _Toc7202][bookmark: _Toc297]开锁设置
[image: screen (9)]
开锁设置
     
(1) 人脸识别开锁：开启此项后，已注册人脸的用户可通过设备摄像头进行人脸识别开锁。
(2) 刷卡开锁：开启此项后，用户可通过把已注册的门禁卡贴近门口机上的刷卡区进行开锁。
(3) 扫码开锁：开启此项后，可在“主界面-人脸识别&开锁二维码”处，通过本设备扫描手机APP生成的开锁二维码进行开锁。
注：不使用服务器模式时，无扫码开锁功能。
(4) 开锁码开锁：开启此项后，用户可在“主界面-公共密码/开锁码”处，通过输入开锁码进行开锁。
注：不使用服务器模式时，无开锁码开锁功能。
(5) 公共密码开锁：开启此项后，用户可在“主界面-公共密码/开锁码”处，通过输入公共密码进行开锁。
(6) 公共密码设置：可修改公共密码。
(7) 人脸&刷卡组合开锁：开启此项后，设备将同时开启人脸识别开锁和刷卡开锁。用户需同时满足人脸识别正确和刷卡成功后才能开锁。
(8) 人脸&公共密码组合开锁：开启此项后，设备将同时开启人脸识别开锁和公共密码开锁。用户需同时满足人脸识别正确和输入正确的公共密码后才能开锁。
(9) 开锁时间：可修改门开锁的持续时间，超时后自动关闭门。可选范围为1秒~60秒。
(10) 锁一/锁二DTMF开锁密码：设定锁一/锁二的DTMF开锁密码，锁一默认为666666，锁二默认为888888。当本机与室内机设置的DTMF密码一致时，门口机才能开锁一/锁二。

[bookmark: _Toc26062][bookmark: _Toc26472]人脸管理
可在本设备注册、查询、删除和清空人脸信息。默认服务器或自定义服务器模式下，本机的人脸数据与平台自动进行同步。人脸的最大存储量为20000张。
[image: screen (10)]
人脸管理
(1) 注册：在人脸注册界面中，先输入人脸名称，点击确定后，进入人脸录入界面，提示“注册成功”即为成功录入。
[image: screen (11)]   [image: screen (12)]
人脸注册
(2) 查询：在搜索框中输入人脸名称，可查询相应的人脸信息。
(3) 删除：在搜索框中输入人脸名称，可删除相应的人脸信息。
(4) 清空：可清空本设备的人脸数据。
(5) 人脸图片保存：关闭此项后，本机不保存人脸照片，并删除已有的人脸照片。开启此项后，可在本机查看人脸照片。

[bookmark: _Toc24950][bookmark: _Toc15135]门禁卡管理
可在本机注册、查询、删除和清空门禁卡信息。默认服务器或自定义服务器模式下，本机的卡数据与平台自动进行同步。门禁卡的最大存储量为20000张。
[image: screen (13)]
门禁卡管理
(1) 注册：在卡注册界面中，先刷卡或输入卡号，选择卡类型（住户卡/管理员卡），点击确定后，提示“注册成功”即为成功录入。
[image: screen (14)]
门禁卡注册
(2) 查询：通过刷卡或在搜索框中输入卡号，可查询相应的门禁卡信息。
[image: screen (15)]   [image: screen (16)]
门禁卡查询
(3) 删除：通过刷卡或在搜索框中输入卡号，可删除相应的门禁卡信息。
(4) 清空：可清空本设备的住户卡/管理员卡数据。
(5) 卡防复制：开启此项后，注册的卡将被加密，无法被复制。

[bookmark: _Toc7652]呼叫设置
[image: screen (17)]
呼叫设置
(1) 呼叫管理中心：开启此项后，在主界面开启此功能，点击可呼叫管理中心。
(2) 拨号呼叫：开启此项后，在主界面开启此功能，输入SIP账号可呼叫相应住户。
(3) 通讯列表呼叫：开启此项后，在主界面开启此功能，点击通讯列表可呼叫相应住户。
(4) SIP账号设置
· 用户名：输入用户名，配置本机SIP账号，用于拨号呼叫。注意：不能与同一网络下的其他用户名重复。
· 本地SIP账号：显示由本机用户名和IP生成本地SIP账号，用于同一网络下的呼叫账号。
· SIP账号1、2：可手动配置SIP账号信息并选择是否启用。需输入用户名，服务器密码，服务器地址和服务器端口，选择传输方式（UDP、TLS）；也可通过配置设备名称使用地址簿的账号信息。
· 云对讲SIP账号：显示当设备连接云服务器后，服务器给设备分配的云对讲SIP账号。
[image: screen (18)]   [image: screen (19)]
SIP账号设置             SIP账号1、2
(5) 通讯列表管理
[image: screen (20)]
通讯列表管理
显示当前联系人的相关信息。联系人包括开启自动配置后发现的联网设备、地址簿导入的设备和手动添加的设备。
· 搜索：可在列表中模糊搜索联系人。
· 设置：选择是否显示联系人头像；选择是否设置通讯列表的显示范围，关闭此项后，则显示所有联系人，开启此项后，可选择显示同组联系人，或者自定义勾选需要显示的联系人。
· 添加：可通过填写备注、SIP账号和所属组，在本机中添加联系人；可通过填写备注、群呼、所属组，在本机中添加组。
· 编辑：可修改该联系人的相关信息。
· 删除：可删除该条联系人数据。注意：通过开启自动配置后发现的联网设备处于在线状态时，无法被删除。通过地址簿导入的设备也无法被删除。

(6) 管理中心SIP账号
[image: screen (21)]
管理中心SIP账号
显示所选的管理中心SIP账号。用户点击呼叫管理中心时，该列表中的管理中心SIP账号将被同时呼叫。
· 添加：点击”Add To”，勾选设备，把SIP账号添加到管理中心SIP账号列表中，最多10个。

[bookmark: _Toc8285]网络设置
(1) 自动配置模式：开启此项后，本机可发现处于同一网段的其他S系列设备。
(2) DHCP：关闭后需手动配置网络，输入IP地址、子网掩码、网关、DNS。
[image: screen (22)]
网络设置

[bookmark: _Toc24522]报警设置
（1）防拆报警：开启此项后，若设备受到外力拆除，设备将响起报警音。
（2）断线报警：开启此项后，若设备断线，设备将响起报警音，状态栏显示断线图标。
（3）门状态报警与门状态报警音：开启门状态报警和门状态报警音后，若设备检测到门开时长超过120秒，设备将响起报警音。
[image: screen (23)]
报警设置

[bookmark: _Toc14186]工程设置
[image: screen (24)]
工程设置

[bookmark: _Toc17915][bookmark: _Toc28546]设备名称设置
可修改设备名称。如果需要地址簿中的SIP账号信息，需要将设备名称设置为地址簿中对应账号信息的设备名称。设备会弹窗提示是否使用地址簿的账号信息。
[image: screen (25)]
设备名称设置

[bookmark: _Toc23053][bookmark: _Toc18501]云服务器设置
(1) 默认服务器/自定义服务器
· 把本机注册的人脸和门禁卡数据上传到服务器，并同步服务器下发的数据。
· 切换至不使用服务器时，可选择是否保留服务器数据。若选择保留，则设备不会清除服务器下发的数据；若选择不保留，则设备会清空数据。
(2) 不使用服务器
· 即单机模式，把在本机注册的人脸和门禁卡数据保存在本地。
· 切换至默认服务器或自定义服务器时，可选择是否上传本地数据。若选择上传，则将本地数据上传到服务器并同步服务器数据；若选择不上传，则清除本地数据并同步服务器数据。
[image: screen (26)]
云服务器设置

[bookmark: _Toc16649][bookmark: _Toc21248]工程密码设置
可修改工程密码，密码长度为6位。
[image: screen (27)]
工程密码设置

[bookmark: _Toc6750][bookmark: _Toc31494]人脸识别设置
(1) 活体检测开关：开启此项后，设备进行活体检测，非活体的已注册人脸无法成功开锁。
(2) 阈值：人脸识别阈值（高、中、低），不同等级对应不同的人脸识别匹配程度。阈值为高，对于人脸相似度的要求相对较高，需要用户更加接近注册时录入的人脸。
(3) 摄像头唤醒距离调节：可调节用户唤醒摄像头的最远距离。唤醒距离范围为0.3~2m。如设置摄像头唤醒距离为最大，在屏保状态下，人脸靠近设备2m范围内，设备会进入人脸识别界面。
4

[image: screen (28)]
人脸识别设置

[bookmark: _Toc30867][bookmark: _Toc6112]移动侦测设置
(1) 开关：开启此项后，设备将进行移动侦测。若移动着的物体靠近门口机，则门口机亮屏，进入主界面。
(2) 灵敏度调节：可调节设备对人体移动的侦测灵敏度。灵敏度低时，人体需要更靠近设备。
(3) 灵敏度测试：在检测范围内，设备是否检测到有物体移动。若有物体移动，则显示“有”；若无物体移动，则显示“无”。用于调节灵敏度时，查看设备的检测结果。
[image: screen (29)]
移动侦测设置

[bookmark: _Toc31182][bookmark: _Toc8250]输出接口设置
可选择Lock2接口的功能，包括：报警输出、电控锁控制、门铃控制。
[image: screen (30)]
输出接口设置

[bookmark: _Toc1250][bookmark: _Toc8130]12V输出设置
可选择是否输出12V电压。
[image: 8]
12V输出设置

[bookmark: _Toc7360][bookmark: _Toc11037]韦根设置
可进行韦根设置，包括：开关、位数选择（26位、34位）、顺序选择（正序、反序）。
[image: screen (31)]
韦根设置

[bookmark: _Toc14744][bookmark: _Toc12308]视频设置
可设置通话和监控过程中的视频码率。
[image: screen (32)]
视频设置

[bookmark: _Toc21483][bookmark: _Toc4104]小区识别码设置
在默认服务器或自定义服务器模式下，可通过手动输入小区识别码或点击“配置”按钮，本机扫描小区二维码，使设备绑定到相应的小区。设备绑定小区后，可在平台进行人脸管理和门禁卡管理等操作。
[image: screen (33)]
小区识别码设置

[bookmark: _Toc6098][bookmark: _Toc14293]RTSP设置
(1) 组播：组播开关开启时，可实现多台室内机通过组播地址接收到门口机的视频流（设备之间必须通过交换机连接），开关关闭时，仅支持最多两台室内机接受门口机视频流（支持设备间直连）。
(2) 端口：默认为8554，可输入范围为1~65535。门口机与室内机端口不一致时，室内机将无法监视门口机。
[image: screen (34)]
RTSP设置

[bookmark: _Toc27871][bookmark: _Toc9004]设备锁定设置
可设定锁定时间与解锁密码。
注意：忘记解锁密码，将导致无法解锁设备，需要返厂进行处理。
[image: screen (35)]
设备锁定设置

[bookmark: _Toc32284]关于
[bookmark: _Toc22596][bookmark: _Toc14768]设备信息
显示设备的相关信息，包括：设备名称、软件版本、MCU版本、中心服务器、设备管理中心、LAN、子网掩码、网关、DNS、MAC地址、设备SIP账号信息。
[image: screen (36)]   [image: screen (37)]
关于
[bookmark: _Toc863]重启
点击此项后，设备将进行重启。

[bookmark: _Toc27591][bookmark: _Toc30689]恢复出厂设置
点击此项后，设备将恢复出厂设置，用户需重新进行配置。
注：
① 上电60s内恢复出厂设置，设备的设置参数将恢复为默认值，且人脸与门禁卡数据会被清空。
② 上电60s后恢复出厂设置，设备的设置参数将恢复为默认值，但人脸与门禁卡数据不会被清空。
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