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[bookmark: _Toc27095]产品概述
本产品是S系列数字楼宇对讲系统的单户门口机。采用标准五类线连接，可实现与室内机或管理机可视对讲通话，并支持IC门禁控制。

[bookmark: _Toc14850][bookmark: _Toc16023][bookmark: _Toc8155][bookmark: _Toc8292][bookmark: _Toc448171660]功能特点
· 支持SIP协议
· 支持刷IC卡
· 支持呼叫室内机、管理机
· 开锁时间可调
· 门状态检测
· 提供常开/常闭开锁输出
· 支持在线升级
· 支持双锁

[bookmark: _Toc4139][bookmark: _Toc448171661][bookmark: _Toc16253][bookmark: _Toc21675][bookmark: _Toc14648]规格参数
[bookmark: _Toc448171662]1、工作参数
	工作电压：DC 24V/PoE 48V
	静态电流：≤75mA/PoE 48V

	工作电流：≤300mA/DC12~24V
	工作环境温度：-20℃~70℃

	存储环境温度：-40℃~70℃
	产品尺寸(W/H/D)：120×194×44.7mm


[bookmark: _Toc448171663]
2、摄像头
	类型：CMOS
	像素：200W

	可视角度：对角95°
	最低照度：0 lux

	焦距：2.2mm
	补光方式：白光

	可调角度：上下左右12°
	




[bookmark: _Toc5065][bookmark: _Toc1509][bookmark: _Toc22836][bookmark: _Toc23959]产品介绍
[bookmark: _Toc15231][bookmark: _Toc7815][bookmark: _Toc448171665][bookmark: _Toc22417][bookmark: _Toc30474]正视图
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[bookmark: _Toc20271]背面图
[image: 背面图]
接口说明：
	RJ45网络接口：连接线接口，可连接48V标准PoE交换机

	GND +24V：独立24V电源供电接口

	UNL GND：门内开锁接口

	GS GND：门状态检测接口

	NO COM NC：常开/常闭接口

	EL GND：12V电锁




[bookmark: _Toc31448][bookmark: _Toc448171667][bookmark: _Toc20460][bookmark: _Toc15418][bookmark: _Toc28852]安装
[bookmark: _Toc20525][bookmark: _Toc24993][bookmark: _Toc19811][bookmark: _Toc448171668][bookmark: _Toc2045]安装步骤
	[image: 0_看图王]
	安装尺寸（W/H/D）：100.6×175.5×39mm



	[image: ]
	第一步：安装埋墙盒。


	

	第二步：将单户门口机卡入埋墙盒，并用螺丝拧紧固定。




[bookmark: _Toc448171669][bookmark: _Toc28156][bookmark: _Toc8584][bookmark: _Toc18659][bookmark: _Toc19603]安装高度
[image: ]
建议安装高度：摄像头离地1.6米




[bookmark: _Toc14352][bookmark: _Toc12035][bookmark: _Toc27846]
[bookmark: _Toc32224]接线图
· 信号开锁接线

  
常闭型锁接线方式（磁力锁）



常开型锁接线方式（电控锁）
【注】信号开锁若使用本门口机进行供电，门口机只能使用辅助电源供电，同时锁输入电流需低于800mA，否则可能损坏设备。










· 出门按钮开锁接线


【注】此接线无极性。






· 门状态报警接线


常闭型

【注】可通过两种方式关闭门状态报警功能：
1.将主机的GS端口接地；
2.进入“工程设置->系统设置->门状态报警”，关闭门状态报警开关。




[bookmark: _Toc18307][bookmark: _Toc31547][bookmark: _Toc448171670][bookmark: _Toc27188]

[bookmark: _Toc22625]基本功能
[bookmark: _Toc2488][bookmark: _Toc8575][bookmark: _Toc448171680][bookmark: _Toc32103][bookmark: _Toc31475]呼叫住户/管理中心
前提：在配置工具中，设置被呼方。
用户长按/短按按键，单户门口机会根据配置工具中的设定，呼叫室内机/管理机，并响回铃音。如果30秒内对方设备无应答，则自动结束呼叫。在通话过程中，对方设备可对小门口机开锁和截屏。

[bookmark: _Toc448171682][bookmark: _Toc28788][bookmark: _Toc6898][bookmark: _Toc15082][bookmark: _Toc18773]开锁
(1) 刷卡开锁
将已注册过的卡贴近单户门口机上的刷卡区即可开锁，同时生成开锁记录。
(2) 室内机开锁
当呼叫住户或住户在监视单户门口机时，室内机可对单户门口机进行开锁控制，同时生成开锁记录。
(3) 出门按钮开锁
本机有提供接口供出门按钮接线，连接好出门按钮后，住户只需在门内按一下出门按钮即可开锁，同时生成开锁记录。
(4) 管理机一键开锁
在管理机中，配置一键开锁的设备后，点击一键开锁按钮，输入用户密码，即可对本机进行开锁，同时生成开锁记录。
(5) APP开锁
在APP的设备列表中，点击本机，可对本机进行开锁，同时生成开锁记录。使用APP开锁需同时满足以下条件：
a. 在配置工具中，输入小区识别码，使本机绑定小区平台。
b. APP账号绑定小区平台并通过人员审核。
c. APP账号具有该单户门口机的门禁权限。
[bookmark: _Toc2609]恢复出厂设置
设备上电60s内，长按按键3s，直到听到“滴”声后.松开再短按按键，设备长“滴”一声自动恢复出厂设置。
[bookmark: _Toc7239][bookmark: _Toc15667][bookmark: _Toc13861][bookmark: _Toc448171672][bookmark: _Toc21539]配置
小门口机配置工具的操作步骤：
1、 以管理员身份运行“WpfAppUpdate”程序。
2、 切换语言。
3、 选择设备类型为“SO001”。输入接入密码为“801801”。点击“搜索设备”，根据设备的MAC地址，查看对应的IP地址。
[image: 企业微信截图_20240430152253]
4、 浏览器输入网址http://ip_address/#/，如http://192.168.151.5/#/，进入小门口机配置系统网页。默认密码为admin。
注意：请确保电脑IP与待配置设备IP保持同一个网段。

[image: 企业微信截图_20240430152307]

[bookmark: _Toc7670]设备名称
可修改设备名称。如果需要地址簿中的SIP账号信息，需要将设备名称设置为地址簿中对应账号信息的设备名称。设备会弹窗提示是否使用地址簿的账号信息。
[image: 企业微信截图_20240430152317]

[bookmark: _Toc2563]SIP账号设置
(1) 本地用户名：输入用户名，配置本机SIP账号，用于拨号呼叫。注意：不能与同一网络下的其他用户名重复。
(2) 本机SIP账号：显示由本机用户名和IP生成本地SIP账号，用于同一网络下的呼叫账号。
(3) 云端SIP账号：显示当设备连接云服务器后，服务器给设备分配的云对讲SIP账号。
(4) SIP账号1、2：可手动配置SIP账号信息并选择是否启用。输入用户名，服务器密码，服务器地址和服务器端口，选择传输方式（UDP、TLS）；也可通过配置设备名称使用地址簿的账号信息。
[image: 企业微信截图_20240430152337]

[bookmark: _Toc26554]联系人设置
呼叫设置
为单户门口机上的按键配置被呼方。点击<地址簿联系人选择>按钮，在弹窗中勾选联系人作为短按/长按的被呼方，每个按键最多8位。
[image: 企业微信截图_20240430152524]

通讯录
显示当前联系人的相关信息。联系人包括开启自动配置后发现的联网设备、地址簿导入的设备和手动添加的设备。
· 添加：可通过填写备注、SIP账号，在本机中添加联系人。
· 删除：可删除该条联系人数据。注意：通过开启自动配置后发现的联网设备处于在线状态时，无法被删除。通过地址簿导入的设备也无法被删除。
[image: 企业微信截图_20240430152545]

[bookmark: _Toc18797]卡管理
卡管理
可通过此配置工具为本机新增、修改、删除和清空门禁卡信息。默认服务器或自定义服务器模式下，本机的卡数据与平台自动进行同步。门禁卡的最大存储量为20000张。
(1) 单张新增：输入卡号或将IC卡置于小门口机刷卡区域读取卡号，选择卡类型（用户卡、管理员卡），点击确认按钮，即可新增成功。
(2) 连续增加：选择卡类型，将IC卡置于小门口机刷卡区域，听到嘀一声提示注册成功后，循环刷卡注册操作。
(3) 修改：在操作栏中点击修改按钮，可修改该门禁卡的相关信息。
(4) 删除：在操作栏中点击删除按钮，可删除相应的门禁卡，该门禁卡将失去开锁权限。
(5) 清空：可清空本机的住户卡和管理员卡数据。
[image: 企业微信截图_20240430152652]

卡管理设置
卡防复制：开启此项后，注册的卡将被加密，无法被复制。
[image: 企业微信截图_20240430152710]

[bookmark: _Toc21117]开锁管理
开锁记录
用于查看本机的开锁记录。
[image: 企业微信截图_20240430152728]

开锁设置
(1) 开锁时长：可修改门开锁的持续时间，超时后自动关闭门。可选范围为1~30秒。
(2) 锁一/锁二DTMF开锁密码：设定锁一/锁二的DTMF开锁密码，锁一默认为666666，锁二默认为888888。当本机与室内机设置的DTMF密码一致时，门口机才能开锁一/锁二。
[image: 企业微信截图_20240430152751]

[bookmark: _Toc4291]报警设置
（1）防拆报警：开启此项后，若设备受到外力拆除，设备将响起报警音。
（2）断线报警：开启此项后，若设备断线，设备将响起报警音，状态栏显示断线图标。
（3）门状态报警与门状态报警音：开启门状态报警和门状态报警音后，若设备检测到门开时长超过120秒，设备将响起报警音。
[image: 企业微信截图_20240430162054]

[bookmark: _Toc23996]网络设置
(1) 自动配置模式：开启此项后，本机可发现处于同一网段的其他S系列设备。
(2) DHCP：关闭后需手动配置网络，输入IP地址、子网掩码、网关、DNS。
[image: 企业微信截图_20240430153208]

[bookmark: _Toc25316]时间设置
(1) 刷新：可刷新本机时间。修改NTP服务器和时区后，需要点击保存，再点击刷新，设备才能获取更新后的时间。
(2) NTP服务器设置：输入服务器地址，可使本机从设定的NTP服务器地址中获取准确的时钟时间。
(3) 时区设置：根据所在的国家，选择对应的时区。本机将根据设定的NTP服务器与时区，换算出本机时间。
[image: 企业微信截图_20240430153222]

[bookmark: _Toc17639]视频设置
可设置通话和监控过程中的视频码率。
[image: 企业微信截图_20240430153236]

[bookmark: _Toc26971]云服务器设置
(1)默认服务器/自定义服务器
把本机注册的人脸和门禁卡数据上传到服务器，并同步服务器下发的数据。
切换至无服务器时，可选择是否保留服务器数据。若选择保留，则设备不会清除服务器下发的数据；若选择不保留，则设备会清空数据。
(2)不使用服务器
即单机模式，把在本机注册的人脸和门禁卡数据保存在本地。
切换至默认服务器或自定义服务器时，可选择是否上传本地数据。若选择上传，则将本地数据上传到服务器并同步服务器数据；若选择不上传，则清除本地数据并同步服务器数据。
[image: 企业微信截图_20240430153244]

[bookmark: _Toc32690]小区识别码
在默认服务器或自定义服务器模式下，可通过输入小区识别码的方式，使本机绑定到相应的小区。
[image: 企业微信截图_20240430153251]

[bookmark: _Toc18438]登录密码修改
可修改登录密码。
[image: 企业微信截图_20240430153258]

[bookmark: _Toc18866]关于
用于查看设备的相关信息，包括：设备名称、软件版本、MCU版本、LAN、子网掩码、网关、DNS、MAC地址、云对讲服务器、设备管理中心、设备SIP账号信息。
[image: 企业微信截图_20240430153305]
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